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Technische Anderungen vorbehalten.
Schlager und Bélle sind nicht
im Lieferumfang enthalten.
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Einsatzbereich Rader

Outdoor (wetterfest) 4 Doppelrader @125mm, 2 Rader schwenkbar
Oberfliche G Verriegelung

“* Melaminharzplatte 5mm, Rahmenprofil 36mm SMS (Smart Manual System)

Netzgarnitur Besondere Merkmale

Pilot-1I-EN-stationar Ball- und Schldgerhalter

Untergestell '5 Montagevideo

Compact (Typ 4b), fenstergrau e http://q-r.to/05zb
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Service: Montageanleitung und
Benutzerinformation im Lieferumfang
enthalten. Bedienungshinweis sowie
Service-Code-Nummer (fur technische
Ruckfragen oder Reklamationen) an
der Unterseite der Spieloberflache.

Garantie: Gewahrleistungsanspruch
2 Jahre (entsprechend gesetzlicher
Vorschrift).

Sicherheitshinweis: Der Tischtennis-

S 3'73 e tisch ist auf ebener Flache abzustellen
und ggf. gegen Wegrollen und Umkip-
pen zu sichern.

Einsatzbereich

Outdoor. Ideal fur Einsteiger. In Playback-Stellung
auch far Alleintraining geeignet.

Oberfliche

** Melaminharzplatte, 5mm, fest verklebt mit Me-
tallunterkonstruktion 36mm, griin oder blau, bedingt
schlagfest, Oberflache resistent gegen Feuchtigkeit.

Netzgarnitur

Pilot-11-EN-stationar. Netz schwarz, mit Spann-
schnur. Garnitur kann in Playback- oder Abstellstel-
lung am TT-Tisch verbleiben.

Verriegelung

SMS. Griff in jeder Stellung des Tisches und von allen
Seiten sichtbar. Zugstange entriegelt beide Sicherun-
gen gleichzeitig. Automatischer Einrastmechanismus in
Abstell- und Spielstellung.

Untergestell
Vierkantprofilrohr 25 x 25mm, fenstergrau,
pulverbeschichtet.
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Réder
4 Doppelrader @ 125mm, 2 Rader schwenkbar,
ermoglichen Fahren auch auf unwegsamem Untergrund.

Besondere Merkmale
Seitlich angebrachte Ball- und Schlagerhalter zur Aufbewahrung von
je vier Béllen und zwei Schlggern.

Montagevideo

Praktische Erganzung zur Montageanleitung. Schritt fur Schritt zum
fertigen TT-Tisch - anschaulich im Video erklart. Abrufbar per QR-Code
auf der Montageanleitung. Link: http://q-r.to/05zb

MaBe

Abstellposition: L=163cm (mit Netz 180cm) x B=69cm x H=163cm,
Spielposition: L=274cm x B (mit Netz)=180cm x H=76cm
(Spieloberflache entspricht internationalem TurniermaR)

Gewicht
TT-Tisch 54,5 kg,
inkl. Verpackung 60 kg

Verpackung
Typ A (Einzelkarton)
H=158cm X [=142cm x B=10cm
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